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SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen nro 305/2011 liitteen Il mukaisesti sellaisena kuin se on
muutettuna komission delegoidulla EU-asetuksella nro 574/2014

Nro: 155-01

Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
WEBAC-155

EN 1504-5:2004 U (D1) W (3) (2/3/4) (8/30)

Suunniteltu kdyttokohde/suunnitellut kayttokohteet:

WEBAC-Chemie GmbH

Betonin injEktOintitUOte Fahrenberg 22
" . . . # o 22885 Barsbiittel
Betonin halkeamien, aukkojen ja rakojen joustavaan Gy
os se e Tel. +49 40 67057-0
tayttamlseen Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de
Valmistaja:
WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22

22885 Barsbiittel, Saksa

AVCP-menettely:
AVCP-menettely 2+

Yhdenmukaistettu tuotestandardi:
EN 1504-5 : 2004

limoitettu laitos:

limoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnistenumero 0761, on suorittanut
tehtaan ja sen sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa sen
jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyvaksymista menettelyn AVCP 2+ alaisesti
sekd on antanut siita: Sisaisen tuotannonvalvonnan
vaatimustenmukaisuustodistuksen Nro 0761-CPD-0059

Kaikki naissa teknisissa tuotetiedoissa annettavat tiedot ja kaikki tydntekijsidemme antamat aiheeseen fiittyvat tiedot ovat neuvoa-antavia ja ne edustavat
tdménhetkisté tietamystamme, eivatka ne ole millaén tavalla sitovia. Koska kiytannon sovelluksen tarkat kemialliset, tekniset ja fyysiset olosuhteet eivat
ole WEBAC-:n hallinnassa, nama tiedot eivat sulje pois kdyttajan tekemaa tuotteiden ja/tai toimenpiteiden tarkistusta tarkoitettuja sovelluksia ja pintoja
varten. WEBAC: ei titen kykene takaamaan tuloksia. Kayttsja on tuotteita kayttaessadn tdydessa vastuussa olemassa olevien madrdysten ja vallitsevien
olosuhteiden huomioonottamisesta.
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limoitetut suoritustasot:

: Yhden-
Suoritustason :
o ’ .. . .| mukaistetu
Perus-ominaisuudet Suoritustaso pysyvyyden arviointi- ja tiolaiiat
varmentamismenettely : 7
eritelmat
Tarttuvuus Noin 0,6 N/mm?2
Venyma >10%
Vesitiiveys D1
Lasittumislampo-tila <-90°C
Injektoitavuus 0,3 mm; halkeaman
kuivaan aineeseen tayttdosuus > 90%
Injektoitavuus ei- 0,3 mm; halkeaman
kuivaan aineeseen tdyttdosuus > 90% EN 1504-5
= = AVCP 2+
Kestavyys Ei vikoja : 2004
puristustestissa;
muodonmuutostydn
havio < 20%
Korroosio- Todettu, etta
kayttaytyminen korrosiivista
vaikutusta ei ole
Vaarallisten aineiden NPD

vapauttaminen

Ylla yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Tdma suoritustasoilmoitus on annettu EU-asetuksen nro 305/2011
mukaisesti, ylla ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja nimissa allekirjoittanut:

Gudrun Schencking — Toimitusjohtaja

Barsbiittel, 03.09.2015

Ylece

(allekirjoit

EU-asetuksen nro 305/2011 artiklan 6 (5) mukaisesti EU-asetuksen nro
1907/2006 (REACH) mukainen kayttoturvallisuustiedote, liite Il on liitetty

tahan suoritustasoilmoitukseen.

taménhetkisté tietdmystdmme, eivétka ne ole millaén tavalla sitovia. Koska kiaytanndn sovelluksen tarkat kemialliset, tekniset ja fyysiset olosuhteet eivat
ole WEBAC::n hallinnassa, ndm tiedot eivat sulje pois kdyttajan tekemdia tuotteiden ja/tai toimenpiteiden tarkistusta tarkoitettuja soveliuksia ja pintoja
varten. WEBAC: ei titen kykene takaamaan tuloksia. Kayttsja on tuotteita kayttaessaan tdydessa vastuussa olemassa olevien méaardysten ja vallitsevien

olosuhteiden huomioonottamisesta.
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