Kayttoturvallisuustiedote

andex

Muutettu viimeksi 11-helmi-2021
Versio 4

1. Aineen tai seoksen ja yhtidn tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotteen nimi

VANDEX ANTISULFAT / VANDEX ANTI SULPHATE / VANDEX ANTI SULFATE

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytoét, joita ei suositella

Kayttotarkoitus

Tuoteluokka

Tiivistyssementti

PC10 - Rakentaminen ja rakennusseokset, jotka eivat kuulu muualle

1.3 Kayttdturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft
Industriestrasse 21

D-21493 Schwarzenbek

Phone: +49 4151 89 15-0

Fax: +49 4151 89 15 50

Tremco CPG Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 144
CH-6340 Baar

Phone: +41 41 760 1212
Fax: +41 41 760 13 20

Tama puhelinnumero on kaytettavissa vain virka-aikana

Lisatietojen saamiseksi ottakaa yhteyttd: ehs@vandex.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero

Eurooppa
ltavalta
Belgia
Tanska
Suomi
Ranska
Saksa
Irlanti
Islanti

Italia
Luxemburg
Alankomaat

Norja
Portugali
Espanja
Ruotsi

Chemtrec: +1 703-527-3887 ex-USA
Chemtrec: 1-800-424-9300 USA

112

+43 1 406 43 43

Myrkytystietopuhelin (BE): +32 70 245 245

Myrkytystietopuhelin (DK): +45 82 12 12 12

Myrkytystietokeskus (FI): +358 9 471 977

ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59

Myrkytystietokeskus (DE): +49 030 30686 790

Kansallinen myrkytystietokeskus (IE): +353 1 8379964 / + 353 1 8092566
+354 543 2222

Milanon myrkytystietokeskus (IT): +39 02 6610 1029

112

Kansallinen myrkytystietokeskus (NL): +31 30 274 88 88 (huom.: tima palvelu on vain
terveydenhuollon ammattilaisille)

Myrkytystietopalvelu (NO): + 47 22 591300

Myrkytystietokeskus (PT): +351 800 250 250

Myrkytystietopalvelu (ES): +34 91 562 04 20

Myrkytystietokeskus (SV): +46 8 33 12 31
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Sveitsi Myrkytystietokeskus: Tel 145; +41 44 251 51 51
Yhdistynyt kuningaskunta 111 /0300 020 0155

| 2. Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

ASETUS (EY) N:o 1272/2008

lhosyovyttavyys/ihodrsytys

Kategoria 2 - (H315)

\Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Kategoria 1 - (H318)

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 - (H335)

2.2 Merkinnéat

S

==

Huomiosana
Vaara

Vaaralausekkeet

H315 - Arsyttaa ihoa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta

Turvalausekkeet - EU (8§28, 1272/2008)

P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa

P261 - Valta pdlyn hengittamista

P280 - Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan. Poista mahdolliset

piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista
P310 - Ota vélittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l1a&kariin

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkil raittiseen ilmaan ja pidéa lepoasennossa, jossa on helppo

hengittaa
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla

P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laékériin, jos ilmenee pahoinvointia

Siséltdd PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm

Eraita valmisteita koskevat erityisvaatimukset
Sisaltaa vahakromista sementtia standardin EN 196-10 mukaisesti

2.3. Muut vaarat
Tietoja ei saatavissa

3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Tama tuote on seos. Tiedot terveysriskeista perustuvat sen ainesosiin.

3.2 Seokset
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Kemiallinen laatu
Sementin, kvartsihiekan ja liséaineiden sekoitus.

Kemiallinen nimi EY-Nro CAS No. Weight-% Luokitus (Asetus [REACH-rekisterdintin
1272/2008) umero
PORTLAND CEMENT 266-043-4 65997-15-1 50-75 STOT SE 3 (H335) tietoja ei saatavissa
Cr+VI<2ppm Skin Irrit. 2 (H315)

Eye Dam. 1 (H318)

Bariumkloridi, dihydraatti - 10326-27-9 1-25 Eye Irrit. 2 (H319) [01-2119502547-42-xXX
Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 4 (H332)

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16

4. Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Naytettava tata kayttoturvallisuustiedotetta hoitavalle laékarille. Otettava yhteys laakariin
mikali oireet jatkuvat. Al hengité polya/savua/kaasua/sumua/hdyryé/suihketta. Varo
kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Hengitys Siirrettéva raittiiseen ilmaan. Otettava yhteytta ladkariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys
jatkuu. Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, annetaan elvytysta.

Ihokosketus Roiskeet huuhdeltava vélittémasti saippualla ja runsaalla vedella seka riisuttava
tahriintuneet vaatteet ja kengét.

Roiskeet silmiin Huuhdottava heti runsaalla vedelléd. Alkuhuuhtelun jalkeen on poistettava mahdolliset
piilolasit ja jatkettava huuhtelua vahintdan 15 minuutin ajan. Silma pidettava kunnolla auki
huuhtelun aikana. Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Nieleminen Pyyhi varovasti tai huuhdo suun sisapuoli vedella. Juotava runsaasti vetta. Otettava yhteys
ladkariin mikali oireet jatkuvat. Ei saa oksennuttaa ilman laakarin suostumusta.

Ensiapua antavien henkildiden Kaytettava henkildokohtaista suojavarustusta.
suojaaminen

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittbmat ettd viivastyneet

Oireet Silma-arsytys. Arsyttaa hengityselimia ja ihoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja laékarille Hoito oireiden mukaan.

5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Kéyta ymparistoon sopivia sammutusmenetelmid, Tuote itsessdan ei pala, Kéaytetaén vesisumua, alkoholin kestavaa vaahtoa,
jauhetta tai hiilidioksidia.

Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista
Suuritehoinen paloruisku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
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Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta.

6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet
Kéaytettava henkilokohtaista suojavarustusta. Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

Ohjeita hatatilanteissa toimiville henkilgille
Henkil6kohtainen suojaus, katso kohta 8.

6.2 Ymparistd6n kohdistuvat varotoimet

Estettéva paasy vesistoihin, viemareihin, kellareihin ja suljetuille alueille. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Estettéva tuotteen paasy viemareihin. Ks. Kohta 12 lisétietoja kohdasta Ekologiset tiedot.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojausmenetelmat Esté lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.

Puhdistusohjeet Kerattava talteen mekaanisesti sopiviin sailidihin havittamista varten. Kerattava talteen
valittémasti lakaisemalla tai imuroimalla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 8, 13.

7. K&sittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen késittelyn ohjeet Ei saa hengittda hoyryja tai ruiskutussumua. Ala hengitd pélya. Varottava aineen joutumista
iholle, silmiin ja vaatteisiin. Kaytettava henkilokohtaista suojausvarustusta. Riisuttava
tahriintunut vaatetus ja pestava ne ennen seuraavaa kaytt6a. Syéminen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

Erityisia suojautumis- ja Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta kasiteltdessa.
hygieniaohjeita

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet
Sailid on pidettéava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Silytettava lasten ulottumattomissa.

Saksalainen varastoluokka LGK 13

7.3 Erityinen loppukéayttod

Erityiset kaytot
SU19 - Rakennustyét

Altistumisskenaario
Tietoja ei saatavissa.

8. Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Cr+VI<2ppm
65997-15-1

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Itavalta Belgia Tanska Suomi Ranska
PORTLAND CEMENT TWA: 5 mg/m? TWA: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m?3
Cr+VI<2ppm TWA: 1 mg/m3
65997-15-1
Bariumkloridi, TWA: 0.5 mg/m3 STEL 2 mg/m? TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 0.5 mg/m3
dihydraatti Ba TWA: 0.5 mg/m3
10326-27-9
Kemiallinen nimi Saksa Islanti Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat
PORTLAND CEMENT| TWA: 1.25 mg/m3 [ TWA: 10 mg/m?3 TWA: 1 mg/m?3 TWA: 1 mg/m?3
Cr+VI<2ppm total dust STEL: 3 mg/m3
65997-15-1 TWA: 5 mg/m3
respirable dust
Ceiling: 20 mg/m?3
total dust
Ceiling: 10 mg/m?3
respirable dust
Bariumkloridi, TWA: 0.5 mg/m3 | TWA: 0.5mg/m3 | TWA: 0.5 mg/m?® [ TWA: 0.5 mg/m? TWA: 0.5 mg/m3
dihydraatti Ceiling: 1 mg/m3 | STEL: 1.5 mg/m3
10326-27-9
Kemiallinen nimi Norja Portugali Espanja Ruotsi Sveitsi Englanti
PORTLAND CEMENT TWA: 10 mg/m? TWA: 4 mg/m? TWA: 5 mg/m?3 STEL: 30 mg/m3

STEL: 12 mg/m3
TWA: 10 mg/m?3
TWA: 4 mg/m3

Bariumkloridi,
dihydraatti
10326-27-9

TWA: 0.5 mg/m3
STEL: 1.5 mg/m?3

TWA: 0.5 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

STEL: 4 mg/m?3
TWA: 0.5 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

TWA:
STEL:
LLV:
STV:

haitalliseksi tunnettu pitoisuus
Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo

Altistumisen raja-arvot
Lyhytaikainen Arvo

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) Tietoja ei saatavissa

Suun kautta

lhon kautta

Precautionary Statements -

Inhalation

Todennakoinen vaikutukseton

pitoisuus (PNEC)

Makea vesi

Makean veden sedimentti

Maapera

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkilénsuojaimet
Silmien-/kasvojensuojaus

Kasien suojaus

Bariumchloride-Dihydrate (Long term exposure - systemic effects): 3.7 mg/kg/bw/d

(Consumer)

Bariumchloride-Dihydrate (long term exposure - systemic effects): 25.9 mg/kg/bw/d
(Consumer) // 43.2 mg/kg/bw/d (worker)

Bariumchloride-Dihydrate (Long term exposure - systemic effects): 2.6 mg/m3 (Consumer) //

8.8 mg/m3 (Worker)

Tietoja ei saatavissa

Bariumchloride-Dihydrate: 0.174 mg/|
Bariumchloride-Dihydrate: 908 mg/kg

Bariumchlorid-Diydrate 314.9 mg/kg

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Tiiviisti asettuvat suojalasit. Kayta kemikaaleja kestavia suojalaseja ja/tai laseja ja
kasvosuojusta jos silma- ja kasvokontakti on mahdollinen kasittelyn ja tydston aikana.
Kumi-/lateksi-/neopreeni- tai muut kemikaalien kestavét kasinet. Noudatettava késineiden
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toimittajan antamia lapaisevyyttéd ja lapaisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon
myds paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta kaytetdan, kuten naarmuuntumisen riski,
kuluminen ja kosketusaika.
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkéhihaiset vaatteet. Kayté tarvitaessa lapaisemattomia kasineita ja/tai vaatteita estimaan
kontakti materiaalin kanssa.

Hengityselinten suojaus

sumu-, ruiskutus- tai aerosolialtistuksessa.

Suositeltu suodatintyyppi:
tietylla tyopaikalla.

Erityisia suojautumis- ja
hygieniaohjeita

Ymparistoaltistuksen torjuminen Estettéva tuotteen padsy viemareihin. Ei saa paastaa ymparistéon likaamaan

pohjavesistoa.

Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta kasiteltdessa.

Tehokas polynaamari. Kaytettava sopivaa henkildkohtaista hengityslaitetta ja suojapukua

Henkildnsuojaimen tyyppi on valittava vaarallisen aineen pitoisuuden ja maaran mukaan

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kiinte& aine
Olomuoto Jauhe

Vari Harmaa

Haju Ei mitaan
Hajukynnys Tietoja ei saatavissa
Ominaisuus Arvot

pH 11-13.5

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste/kiehumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut)
Syttymisrajat ilmassa

ylempi syttymisraja

alempi syttymisraja
Hoyrynpaine
Hoyryntiheys
Ominaispaino
Vesiliukoisuus
Liukoisuus muihin liuottimiin
Jakautumiskerroin
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampadtila
Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Rajahtavyys
Hapettavuus

noin 1.5 g/l

9.2 Muut tiedot
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus
Irtotiheys

Ei mitdan
1,3 kgl/l

Huomautuksia

(vesiliuoksena)

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
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10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitddn normaalitydstossa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Valtettava kosteutta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitdan tavallisissa kayttdoloissa.

11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Vvalitdn myrkyllisyys

Tuotetiedot
Tunnettujen tutkimustulosten ja saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei aiheutaakuuttia myrkytysvaaraa.

Hengitys Arsyttaa hengityselimia.

Roiskeet silmiin Arsyttaa silmia. Vakavan silméavaurion vaara.
Ihokosketus Arsyttaa ihoa.

Nieleminen Voi aiheuttaa arsytysta.

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi LC50, suun kautta LD50, ihon kautta LC50 Hengitys
Bariumkloridi, dihydraatti 100 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) 1.1 mg/l (Rat)
lhosydvyttavyys/ihoarsytys Tietoja ei saatavissa.

Vakava silmévaurio/silma-arsytys  Tietoja ei saatavissa.

Hengityselinten tai ihon Tietoja ei saatavissa.
herkistyminen

Sukusolujen perimaa vaurioittavat Tietoja ei saatavissa.
vaikutukset

Karsinogeenisuus (sy6paa Tietoja ei saatavissa.
aiheuttavat vaikutukset)
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Lisdantymiselle vaarallinen Tietoja ei saatavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - Tietoja ei saatavissa.
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys - Tietoja ei saatavissa.
toistuva altistuminen

Kohde-elimet Silmat. Iho. Hengityselimet. Keuhkot.

Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavissa.

12. Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys elidille
Vesistoihin pddseminen vaikuttaa veden pH-arvoon ja siitd on haittaa vesielidille. Jatevesi on neutraloitava ennen sen johtamista
puhdistamoon

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperéassa

Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavissa.

Kulkeutuvuus
Tietoja ei saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Taman aineen ei katsota olevan pysyva, kertyva ja myrkyllinen (PBT). Taman aineen ei katsota olevan erittéin pysyva ja erittain
kertyva (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset.

Tietoja ei saatavissa.

13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteet jaannoksista / Mikali kierratys ei ole mahdollista, on jate havitettava paikallisten saaddsten mukaisesti.
kayttamattomista tuotteista

Likaantunut pakkaus Tyhjat sailiét on vietdva hyvaksyttavaan jatteidenkasittelypaikkaan kierratettéavaksi tai
héavitettavaksi.
EWC jatteen havittamisnumero 170101,150105
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Muut tiedot Euroopan jateluettelon mukaan jatekoodit eivat ole tuotespesifisid vaan sovelluspesifisia.

14. Kuljetustiedot

ADR

14.1 YK Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava Ei sadadelty
nimi

14.3 Vaaraluokka Ei sédadelty
14.4 Pakkausryhméa Ei sdadelty
14.5 Ympéristbvaara Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan
IMDG

14.1 YK Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava Ei saadelty
nimi

14.3 Vaaraluokka Ei sédadelty
14.4 Pakkausryhma Ei saadelty
14.5 Merié saastuttava aine Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan
14.7 Kuljetus irtotavarana Tietoja ei saatavissa

MARPOL-yleissopimuksen 73/78 ja
IBC-koodin mukaisesti

IATA

14.1 YK Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa kaytettdava Eiséadelty
nimi

14.3 Vaaraluokka Ei saadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
14.5 Ympaéristovaara Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitaan

15. Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaanndkset tai -lainsaadanto

Tietoja kansallisista maarayksista

Saksa WGK luokitus Vesistdille vaarallinen aine / Luokka 1
Denmark - MAL Factor 00-4
Kemiallinen nimi Ranskalainen RG-numero Otsikko
PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm RG 8,RG 10 -
65997-15-1

Euroopan unioni

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmainen luettelo merkittavista tydssa tapahtuvien altistumisten raja-arvoista
Huomioitava direktiivi 98/24/EY tyontekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta

Huomioitava tydssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Huomioitava raskaana olevien tydntekijdiden turvallisuutta ja terveytta koskeva direktiivi 92/85/ETY

Kayttda koskevat luvat ja/tai rajoitukset:
Tama tuote ei sisalla lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)
Tama tuote ei sisalla rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

Muutettu viimeksi 11-helmi-2021 - 032014004 - 4 - EGH 1 - Suomi - Sivu 9/11



VANDEX ANTISULFAT / VANDEX ANTI SULPHATE / VANDEX ANTI SULFATE

Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Kansainvaliset luettelot

TSCA Noudattaa
EINECS/ELINCS Noudattaa
DSL Noudattaa
PICCS Noudattaa
ENCS Noudattaa
IECSC Noudattaa
AICS Noudattaa
KECL Noudattaa
NZloC Noudattaa

Merkkien selitys

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques

modifiées

DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

ENCS - Japanin kaupallisessa kaytdssa olevat ja uudet kemialliset aineet

IECSC - Kiinan kaupallisessa kaytdssa olevat kemialliset aineet

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemikaaliluettelo]
KECL - Korean kaupallisessa kaytdssa olevat ja arvioidut kemialliset aineet
NZloC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavissa

16. Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia

H301 - Myrkyllista nieltyna

H332 - Haitallista hengitettyna

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta

H315 - Arsyttaa ihoa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

Laatinut Vandex
Regulatory Affairs/Product Safety

Muutettu viimeksi 11-helmi-2021

Muutoshuomautus Kayttoturvallisuustiedotteen kohtia paivitetty, 1, 16.

Tama kayttoturvallisuustiedote tayttdd Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

Vastuuvapauslauseke

Kayttdturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen oikeellisuus, sen julkaisupéivana, ovat parhaan sen hetkisen
tietojemme mukaisia. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tyostoa, varastointia,
kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niitd saa kasittda takuuksi tai laatuspesifikaatioksi.Tiedot koskevat
vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa, jos materiaalia kytetdan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai

prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.
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Kayttdturvallisuustiedote paattyy
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