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| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1.  Tuotetunniste

Kauppanimi/Nimitys WEBAC 4120P Komp. A
EP Injektionsharz

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut kaytot
epoxy resin component

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

toimittaja (valmistaja/maahantuoja/jatkokéayttija/kauppias)
WEBAC-Chemie GmbH

Fahrenberg 22 puhelin: +49 40 67057-0
22885 Barsbiittel / Hamburg Faksi: +49 40 6703227
SAKSA

maahantuoja:

Muottikolmio Oy, Mestarintie 4, FI-01730 VANTAA
puhelin: +358 9 863 4360
Myrkytystietokeskus: +358 800 147 111

Tiedotuksesta vastaava taho:

Labor sdb@webac.de
1.4. Hatapuhelinnumero
Giftinformationszentrum-Nord +49 551 19240

| KOHTA 2: Vaaran yksil8inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

Skin Irrit. 2/ H315 Ihosyovyttavyys/ihodrsytys Arsyttaa ihoa.

Eye Dam. 1/ H318 Vakava silmavaurio/silma-arsytys Vaurioittaa vakavasti silmia.

Skin Sens. 1/ H317 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Aquatic Chronic 2 / H411 Vaarallisuus vesiymparistolle Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia

haittavaikutuksia.
2.2.  Merkinnat
Tunnusmerkintéd asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vaarapiktogrammit

>

Vaaralausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

P273 Valtettava paastamista ymparistoon.

P280 Kayta suojakasineita ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lagkariin.

P391 Valumat on keréattava.

Riskiluokitellut komponentit merkintaan
1,4-Butaanidiolidiglysidyylieetteri
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
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2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-((2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy)methyl)oxirane
Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with

1-chloro-2,3-epoxypropane

Taydentavat vaaraominaisuudet
EUH205 Sisaltaa epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Muut vaarat
Ei tietoja saatavissa.

WEBAC.

| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2.

Seokset
Kuvaus Epoksihartsi komponentti
Vaaralliset aineosat
EY-nro REACH-nro
CAS-nro Nimitys p-%
Indeksinumero luokitus: // Huomautus
216-823-5 01-2119456619-26-xxxx
1675-54-3 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 50-100
Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic
2 H411
Spesifinen pitoisuusraja (SCL): Skin Irrit. 2 H315 >= 5 / Eye Irrit. 2 H319
>= 5
701-263-0 01-2119454392-40-xxxx
Reaction mass of 10-25
2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-((2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyllphenoxy)methyl)oxirane
Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2 H411
219-371-7 01-2119494060-45-xxxx
2425-79-8 1,4-Butaanidiolidiglysidyylieetteri 10-25
603-072-00-7 Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2

H315 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 3 H412

701-328-3 01-2119962192-39-xxxx

Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 10 - 25

1-chloro-2,3-epoxypropane

Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 2 H411
Lisdohjeet
Taydellinen luokittelun teksti: katso luku 16

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita

Oireiden ilmetessa tai niita epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa. Mikali potilas menettaa tajuntansa ei saa antaa hanelle

mitdan suun kautta. Laita hanet kyljinmakuuasentoon ja kysy neuvoa |aakarilta.
Hengitettyna

Potilas on vietava raittiseen ilmaan ja pidettdva lampimana ja rauhallisena. Jos hengitys on katkonaista tai pysahtyy,

annettava tekohengitysta.
lhoaltistuksen jalkeen

Riisuttava valitttmasti saastunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhdeltava valittémasti runsaalla maaralla vesi ja saippua. Ei saa

kayttaa liuotinta tai laimenninta.
Roiskeet silmiin

Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista. La&akarin

neuvoa tulee kysya valittomasti.
Nieltyna

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellad (vain jos henkild on tajuissaan). Ladkarin neuvoa tulee kysya valittomasti. Pida
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potilas rauhallisena. El saa oksennuttaa.

Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Oireiden ilmetessa tai niita epailtaessa kysyttava laakariltd neuvoa.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.

] KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1.

5.2.

5.3.

Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
alkoholinkestava vaahto, hiilidioksidi, Jauhe, suihkusumu, (vesi)

Soveltumaton sammutusaine
terava vesisuihku

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palossa syntyy paksua mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittaminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Hengityksensuojalaite on pidettéava valmiina.Sammutusvetta ei saa paastaa putkistoon, vesistodn tai maaperaan.

\ KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Kyseinen tila on tuuletettava. Hoyryja ei saa hengittaa.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastda viemariin tai vesistéén. Jokien, jarvien tai viemariputkiston saastumisesta on tiedotettava paikallisten
maaraysten mukaan asianomaisille viranomaisille.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Rajaa alue, jolle materiaalia on valunut, palamattomalla imeytysmateriaalilla (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja
keraa havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisiin sailiéihin.

Viittaukset muihin kohtiin

Ota huomioon suojamaaraykset (katso kohdat 7 ja 8).

| KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta
Valtettdva aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Polyja, hiukkasia ja ruiskusumua ei saa hengittaa tata valmistetta
kaytettdessa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso
kohta 8. Noudatettava lakisaateisia suoja- ja turvamaarayksia.
Muut tiedot
Hoyryt ovat ilmaa raskaampia.
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttimét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailiville
Varastointi (Saksan) kayttoturvallisuutta koskevia maarayksia (BetrSiVO) vastaavasti. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailioita
ei saa koskaan tyhjentdd paineella - ei painesailié! Tupakointi kielletty. Asiattomilta paasy kielletty. Sailid6 pidettava
huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estédmiseksi. Séilytettdva aina sailidissa, jotka on valmistettu samasta
materiaalista kuin alkuperaissailio.
Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
Muut tiedot varastointiehdoista
Huomioitava ohjeet etiketissa. On sailytettdva ilmastoidussa ja kuivassa paikassa, 5 °C - 30 °C lampdtilassa. Suojattava
lammolta ja suoralta auringonvalolta.

7.3. Erityinen loppukaytto
Noudatettava teknisia ohjeita. Noudata kayttdohjetta.

]KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
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Tyopaikan raja-arvot:
ei sovellettavissa

DNEL:

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane

EY-nro 216-823-5 / CAS-nro 1675-54-3
DNEL Pitkaaikainen dermaali (jarjestelmallinen), Tyontekijat: 0,75 mg/kg painokiloa kohti paivassa
DNEL Pitkaaikainen inhalatiivinen (jarjestelmallinen), Tyontekijat: 4,93 mg/m?

1,4-Butaanidiolidiglysidyylieetteri

Indeksinumero 603-072-00-7 / EY-nro 219-371-7 / CAS-nro 2425-79-8
DNEL Pitkdaikainen dermaali (jarjestelmallinen), Tydntekijat: 9,26 mg/kg painokiloa kohti paivassa
DNEL Pitkaaikainen inhalatiivinen (jarjestelmallinen), Tyontekijat: 1,63 mg/m?

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-((2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy)methyl)oxirane
EY-nro 701-263-0

DNEL Pitkaaikainen dermaali (jarjestelmallinen), Tyontekijat: 104,15 mg/kg painokiloa kohti paivassa

DNEL Pitkdaikainen inhalatiivinen (jarjestelmallinen), Tyontekijat: 29,39 mg/m?

Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane
EY-nro 701-328-3
DNEL Pitkaaikainen dermaali (jarjestelmallinen), Tyontekijat: 4 mg/kg

PNEC:

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
EY-nro 216-823-5 / CAS-nro 1675-54-3

PNEC vesistd, makea vesi: 0,006 mg/L

PNEC vesistd, merivesi: 0,001 mg/L

PNEC sedimentti, makea vesi: 0,341 mg/kg

PNEC sedimentti, merivesi: 0,034 mg/kg

PNEC, maapera: 0,065 mg/kg

PNEC Vaikutus puhdistamoihin (STP): 10 mg/L

PNEC sekundaarinen myrkyttyminen: 11 mg/kg
1,4-Butaanidiolidiglysidyylieetteri
Indeksinumero 603-072-00-7 / EY-nro 219-371-7 / CAS-nro 2425-79-8

PNEC vesistd, makea vesi: 0,024 mg/L

PNEC vesist6, merivesi: 0,0024 mg/L

PNEC vesistd, ajoittaiset paastot: 0,24 mg/L

PNEC sedimentti, makea vesi:

PNEC sedimentti, merivesi: 0,0084 mg/kg

PNEC, maapera: 0,0027 mg/kg

PNEC sekundaarinen myrkyttyminen: 0,028 mg/kg

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)lbis(oxirane) and 2-((2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyllphenoxy)methyl)oxirane
EY-nro 701-263-0

PNEC vesistd, makea vesi: 0,003 mg/L

PNEC vesistd, merivesi: 0,0003 mg/L

PNEC vesistd, ajoittaiset paastot: 0,025 mg/L

PNEC sedimentti, makea vesi: 0,294 mg/kg

PNEC sedimentti, merivesi: 0,0294 mg/kg

PNEC, maapera: 0,237 mg/kg

PNEC Vaikutus puhdistamoihin (STP): 10 mg/L
Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane
EY-nro 701-328-3

PNEC vesistd, makea vesi: 0,007 mg/L

PNEC vesistd, merivesi: 0,001 mg/L

PNEC vesist0, ajoittaiset paastot: 0,072 mg/L

PNEC sedimentti, makea vesi: 6,677 mg/kg

PNEC sedimentti, merivesi: 0,677 mg/kg

PNEC, maapera: 8,012 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkaiseminen
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Versio:

Henkil6kohtaiset suojavarusteet

Hengityksensuojain
Soveltuvat hengityksensuojalaitteet:
Normaalisti henkil6kohtainen hengityksensuoja ei ole valttdmaton.

Kasien suojaus

Kasiteltdessa pidempaan tai toistuvasti kaytettdva seuraavaa kdsinemateriaalia: Nitriili tai butyylikumi

Kéasinemateriaalin paksuus > 0,4 mm ; Tunkeutumisaika > 480 min.

Huomioi suojakasineiden valmistajan antamat ohjeet ja tiedot kaytostd, sailytyksestd, huollosta ja korvaamisesta.
Kasinemateriaalin lapaisyaika riippuu ihoaltistumisen voimakkuudesta ja kestosta. Suositeltavat kasiensuojausvalmisteet EN
ISO 374

Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niité ei saa kayttda missaan tapauksessa.

Silmé-/kasvosuojaus

kayta suojalaseja, joissa on sivusuojat EN 166 mukaisesti.

Vartalonsuojaus

Kaytettava sopivaa suojavaatetusta.

Turvallisuustoimenpiteet

Kosketuksen jalkeen ihoalue huuhdeltava huolellisesti vedella ja saippualla tai kaytettava soveltuvaa puhdistusainetta.

Ympdristoaltistumisen ehkdiseminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.

] KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonako:
Olomuoto: Nestemainen
Vari: katso etiketti
Haju: heikko
Hajukynnys: ei madritelty
pH 20 °C: ssa ei sovellettavissa

Sulamis- tai jaatymispiste:
Kiehumispiste ja kiehumisalue:
Leimahduspiste:

syttyvyys
Palamisaika:

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja:

Alempi rajahdysraja:
Ylempi rdjahdysraja:
Hoyrynpaine 20 °C: ssa

Suhteellinen tiheys:
tiheys 20 °C: ssa

Liukoisuus (liukoisuudet):
vesiliukoisuus 20 °C: ssa

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:
Itsesyttymislampotila:
Hajoamislampétila:

viskositeetti 40 °C: ssa

Rajahtavyys:
Palamista edistdaviat ominaisuudet:

ei maaritelty

ei madritelty

> 101 °C

Menetelma: DIN 53213

ei sovellettavissa

ei maaritelty
ei madritelty

1,778 mbar

1,12 g/lcm?®
Menetelma: laskettu

liukenematon
katso kohta 12

ei maaritelty

ei sovellettavissa
> 20,5 mm?/s

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa
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9.2. Muut tiedot
Liuotin
Orgaaniset liuottimet: 0 p-%

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

Reaktiivisuus

Ei tietoja saatavissa.

Kemiallinen stabiilisuus

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Pidettava erilldadn vahvoista hapoista, emaksista ja hapettimista eksotermisen reaktion valttdmiseksi.

Viltettavat olosuhteet
Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.

Yhteensopimattomat materiaalit
ei sovellettavissa

Vaaralliset hajoamistuotteet
Korkeassa lampoétilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esim.: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, savu,
Typpidioksidit.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1.

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Itse valmisteesta ei ole tietoja.

Tiedot myrkyllisistad vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane

suun kautta, LD50, Rotta: 15000 mg/kg
dermaali, LD50, Kani: 23000 mg/kg

1,4-Butaanidiolidiglysidyylieetteri
suun kautta, LD50, Rotta: 1134 mg/kg
dermaali, LD50, Kani: > 2150 mg/kg

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)lbis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-((2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy)methyl)oxirane

suun kautta, LD50, Rotta: > 5000 mg/kg

dermaali, LD50, Rotta: > 2000 mg/kg

Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane
suun kautta, LD50, Rotta: 26800 mg/kg
dermaali, LD50, Rotta: > 2000 mg/kg

lhosyovyttavyys/ihoarsytys; Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Arsyttaé ihoa.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

CMR-vaikutukset (syopaa aiheuttava, perimaa muuttava ja lisdantymiselle vaarallinen vaikutus)
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen; Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Kokemusperdinen tieto/ihmisella testattu tieto

Ei tietoja saatavissa.

Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi
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Taman seoksen ainesosat eivat tayta CMR-kategorioiden 1A tai 1B kriteereita CLP mukaisesti.

| KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja.
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

12.1. Myrkyllisyys

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
Kalamyrkyllisyys, LC50, Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi): 2 mg/L (96 h)
Vesikirppumyrkyllisyys, EC50, Daphnia magna: 1,8 mg/L (48 h)
Levamyrkyllisyys, ErC50: 11 mg/L (72 h)

1,4-Butaanidiolidiglysidyylieetteri
Kalamyrkyllisyys, LC50, Danio rerio (seeprakala): 19,8 mg/L (96 h)
Vesikirppumyrkyllisyys, EC50, Daphnia magna (vesikirppu): 75 mg/L (24 h)

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)lbis(oxirane) and 2-((2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyllphenoxy)methyl)oxirane
Kalamyrkyllisyys, LC50, kalat: 2,54 mg/L (96 h)

Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane
Kalamyrkyllisyys, LC50: 7 mg/L (96 h)
Vesikirppumyrkyllisyys, EC50: 7,2 mg/L (48 h)

Pitkaaikainen Ekotoksisuus

Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.3. Biokertyvyys
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

bioakkumulaatiokerroin (BCF)
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

124. Liikkuvuus maaperédssa
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereita REACHiIn, liitteen XlII mukaisesti.
12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

' KOHTA 13: Jitteiden kisittelyyn liittyvit nikékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukainen havittaminen / Tuote

Suositus

Ei saa paastaa viemariin tai vesistdéon. Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Havitd paikallisten maaraysten
mukaisesti.

Asianmukainen havittaminen / Pakkaus

Suositus

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattda. Tynnyrit, joita ei ole tyhjennetty sdantéjen mukaisesti, ovat
erikoisjatetta.

' KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

UN 3082
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Maakuljetus (ADR/RID): UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(Epoxidharz)

Merikuljetukset (IMDG): ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
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limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR):
Kuljetuksen vaaraluokka
Pakkausryhma

Ymparistovaarat

Maakuljetus (ADR/RID)
Vesistomyrkky

Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljetus aina suljetuissa, pystysuorassa olevissa turvallisissa sailidissa. On varmistettava, etta tuotetta kuljettavat henkil6t
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Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(EPOXIDE RESIN)
9

UMWELTGEFAHRDEND
p / EPOXIDE RESIN

tietavat, mitd onnettomuuden tai vuodon sattuessa on tehtava.
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta: katso osat 6 - 8

Muut tiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
tunnelin rajoituskoodi

Merikuljetukset (IMDG)
EmS-numero

limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)

F-A, S-F

Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sadannoston mukaisesti

ei sovellettavissa

| KOHTA 15: Lains3ddints3 koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésainnokset tai -lainsaadanto

15.2.

EU-maaraykset

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden paastoista [Industrial Emissions Directive]

VOC-arvo (sisalla g/L): 0,000
Kansalliset maaraykset

Ohjeet tydskentelyn rajoittamisesta
Otettava huomioon raskaana olevien tai imettavien aitien tydhonottoa koskevat rajoitukset aitiyden suojelua koskevan
direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti. Otettava huomioon tyohonottoa koskevat rajoitukset nuorten tydntekijdiden suojelua

koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

' KOHTA 16: Muut tiedot

Taydellinen luokittelun teksti kohta 3:

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Vaarallisuus vesiymparistolle

Skin Irrit. 2/ H315

Eye Irrit. 2/ H319

Skin Sens. 1/H317
Aquatic Chronic 2 / H411

Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H312
Acute Tox. 4 / H332
Eye Dam. 1/ H318
Aquatic Chronic 3 / H412

Luokitusmenettely

Valiton myrkyllisyys (suun kautta)
Valitén myrkyllisyys (dermaali)
Valitén myrkyllisyys (inhalatiivinen)
Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Vaarallisuus vesiymparistolle

Arsyttaa ihoa.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia
haittavaikutuksia.

Haitallista nieltyna.

Haitallista joutuessaan iholle.
Haitallista hengitettyna.

Vaurioittaa vakavasti silmia.
Haitallista vesielidille, pitkaikaisia
haittavaikutuksia.

Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Irrit. 2

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Laskentamenetelma.
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Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys Laskentamenetelma.

Skin Sens. 1 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Laskentamenetelma.

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistolle Laskentamenetelma.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

AGW Tybpaikan raja-arvot

BGW Biologisella raja-arvolla

CAS Kemiallinen tiivistelmapalvelu

CLP Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

CMR Sydpaa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisdantymismyrkyllinen

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EAKV Euroopan jateluettelo

EC Vaikuttava pitoisuus

EY Euroopan yhteisot

EN Eurooppalaisella standardilla

IATA-DGR Kansainvalinen ilmakuljetusliitto — Vaarallisten aineiden kuljetussaannot

IBC Code Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n
kansainvalinen sdannosto

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

IMDG Code Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannosto

ISO Kansainvalinen Standardisoimisjarjesto

LC Tappava pitoisuus

LD Tappava annos

MARPOL Kansainvéalinen yleissopimus alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkaisemisesta

OECD Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd

PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

PNEC Ennustettu vaikutukseton pitoisuus

REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset

YK United Nations

vVOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

vPvB erittdin hitaasti hajoavia ja erittain voimakkaasti biokertyvia

Muut tiedot
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot vastaavat tamanhetkisia tietojamme seka kansallisia ja EU-maarayksia. Tuotetta ei
saa kayttaa ilman kirjallista lupaa mihinkddn muuhun kuin kohdassa 1 mainittuun kayttotarkoitukseen. On aina kayttajan
tehtava ryhtya kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisissa sdannoissa ja laeissa maarattyjen vaatimusten tayttdmiseksi.
Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, eivatkd takaa tuotteen
ominaisuuksia.
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