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Älä tuhlaa aikaasi
lumen luontiin!

Levitä lumikassi
illalla holville ja nosta
aamulla lumet pois.

• Koko 5,8 x 5,8 m
• Lumikuorma 1500 kg
•  Kevyt käsitellä, lumikassin 

omapaino vain 15 kg

kevyt LUMIKASSI



-LUMIKASSI

MALTHUS-lumikassissa on liukastumista estävä 
ja työturvallisuuutta parantava antislip-pinta.  
Lumikassi on mitoitettu 1500 kg lumikuormien 
nostoon ja testattu 9 t kuormalla. 
Lumikassia ei saa käyttää kappaleiden nostoon, 
jotka saattaisivat vahingoittaa tai aiheuttaa 
repeämiä lumikassiin.

KÄYTTÖOHJE:
1.  Tarkista ettei alueella, jolle 

lumikassi levitetään ole teräviä 
kappaleita, jotka voisivat vahin-
goittaa lumikassia.

2.  Levitä lumikassi lumelta suojat-
tavalle alueelle.

3.  Kiinnitä lenkit joka nurkasta nos-
turin nostolenkkeihin ja nosta 
lumi pois.

4.   Laske lumikassi purkupaikalle.
Irrota nostolenkit kahdesta vie-
rekkäisestä nurkasta ja tyhjennä 
lumikassi nostamalla.

TEKNISET TIEDOT:
Koko:  5,8 x 5,8 m

Materiaali:   PVC 400 g/m2, kuvioitu 
antislip-pinta toisella 
puolella lumikassia. 

Paino: 15 kg

Nostolenkit: 4 nostolenkkiä kulmissa
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