
 

 

Formtex® Asennusoh je 
Reikien / vaurioiden korjaus 

Vaihe Tarvikkeet Kuvaus 
  

   1 

 
 

 

Paikallista vaurioituneen 
alueen ulkoreunat. 

 
 
 
 

 

    2   

 

 

Käyttämätön pala Formtex-
kangasta 

 

 

Peitä vaurioitunut alue 
kokonaan 

käyttämättömällä 
Formtex-kankaalla. 

 
    
 
 

 

    3 
 

   

 

Leikkaa kangas 
molempien Formtex-
kerrosten läpi 
vaurioituneen alueen 
ympäriltä saadaksesi 
täysin toisiinsa 
soveltuvat kolon ja 
korjauspalan. 

 

    4 

 
 

Poista alempi, 
vaurioitunut pala ja 
asenna uusi pala 
hakasilla tai liimaten 
vauriokohtaan. 
 
 
 
 

 



 

 

Nurkat 
Ulkonurkka  

 

Vaihe Tarvikkeet Kuvaus 
  

   1 

 

 

Käyttäessäsi limaa 
kiinnitykseen, varmista 
että sitä on riittävästi 
muotin reunoilla. Vedä 
Formtex-kangas 
reunojen yli ja kiinnitä se 
muotin taakse. 

 

    2 
 

 

 
 

 

Poista nurkkiin jäänyt 
ylimääräinen materiaali 
terävällä veitsellä. 

 
Sisänurkka 

Vaihe Tarvikkeet Kuvaus 
  

    1 

 

 

Leikkaa kangas n. 10° 
nurkasta ja taita kangas 
nurkkaan. 

 

    2 

 

 

 
 

 

Taita toinen puoli 
sisänurkkaan ja leikkaa 
molemmat kankaat 
suoraan nurkka pitkin 
ylös. 

 


