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SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen nro. 305/2011 liitteen Il mukaisesti.
sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) nro. 574/2014.

Suoritustasoilmoituksen numero
WEBAC XT Fully Bonded Membrane-01

Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
WEBAC XT Fully Bonded Membrane-01
EN 13967:2012-07

Tuotteen aiottu kayttotarkoitus

. . es . . T . » WEBAC-Chemie GmbH
Betonirakenteisiin tarkoitettu, ulkopuolinen vedentiivistyskalvo, joka estda tehokkaasti Fahrenberg 22
paineisen ja paineettoman veden, sekd maakosteuden kulkeutumisen rakenteeseen 22885 Barsbiittel
ermany

Tel. +49 40 67057-0

Fax +49 40 6703227
info@webac.de

Tuotteen valmistaja ja mahdollinen valtuutettu edusta :
WEBAC-Chemie GmbH www.webac.de
Fahrenberg 22
22885 Barsbttel, Saksa

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma (AVCP-jarjestelma):
luokka 2+

Yhdenmukaistettu tuotestandardi tai eurooppalaisen teknisen
arviointiasiakirjan viitenumero ja paivamaara:
EN 13967:2012-07

limoitetun laitoksen tunnusnumero:

lImoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnistenumero 0761, on suorittanut tehtaan ja sen
sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia
ja hyvaksymistd menettelyn AVCP 2+ alaisesti sekd on antanut siita:

Sisdisen tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus

Nro. 0761-CPR-1028
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llmoitetut suoritustasot:

Noudattaa taysin standardin DIN EN 13967:2012-07,
seka sen liitteen ZA mukaisia CE-sertifioinnin vaatimuksia

Edelld madritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Téama
suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edelld mainitun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja nimissd allekirjoittanut:
Dr. Meik Weickenmeier — Toimitusjohtaja

, 4
Barsbiittel, 30.07.2021 Ko s

(allekirjoitus)

EU-asetuksen nro 305/2011 artiklan 6 (5) mukaisesti, katso EU-asetuksen nro 1907/2006
(REACH) mukainen kayttoturvallisuustiedote, liite Il.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22

22885 Barsbiittel
Germany

Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
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Tuotteen CE-merkinta WEBAC XT Fully Bonded Membrane:

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbuettel
21
WEBAC XT Fully Bonded Membrane

EN 13967:2012

liitteen ZA mukaisesti
taman standardin
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Tel. +49 40 67057-0
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info@webac.de
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