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SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen nro. 305/2011 liitteen Il mukaisesti.
sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) nro. 574/2014.

Suoritustasoilmoituksen numero
WEBAC XT Fully Bonded Membrane Post Applied-01

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
WEBAC XT Fully Bonded Membrane Post Applied-01
EN 13967:2012

Tuotteen aiottu kadyttotarkoitus

Vedeneristyskalvot - Muoviset ja elastomeeriset kalvot rakennusten vedeneristykseen WEBAC-Chemie GmbH
maaperdn kosteutta ja vettd vastaan standardin DIN EN 13967:2012 mukaisesti. ZZ*;;; %erszuztm
Komponentit: Germany
ore . . .o . . . e . . e Tel‘ +49 40 67057—0
Modifioitu joustava polyolefiini (FPO) ja lisapinnoite kuumasulaliimalla. Fax +49 40 6703227

info@webac.de
www.webac-grouts.com

Tuotteen valmistaja ja mahdollinen valtuutettu edusta :

WEBAC-Chemie GmbH www.webac.de

Fahrenberg 22
22885 Barsbiittel, Saksa

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma (AVCP-jarjestelma):
luokka 2+

Yhdenmukaistettu standardi
EN 13967:2012

IImoitetun laitoksen tunnusnumero:

IImoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnistenumero 0761, on suorittanut tehtaan ja sen
sisaisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seké suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia
ja hyvaksymistd menettelyn AVCP 2+ alaisesti sekd on antanut siité: Sisdisen
tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus

Nro. 0761-CPR-250036-2.1

T h M h I f t. Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind eben-
ec n ISC e n Orma Ion falls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese An-
gaben den Anwender nicht von der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine
. . Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich.
Tech nlca/ In fo rm a tl O n All the data indicated in this technical data sheet and any related information provided by our employees are of an advisory nature representing our current state of
knowledge and in no way binding. As the exact chemical, technical and physical conditions of the actual application are beyond WEBAC''s control, this information
does not preclude examination of the products and / or procedures for the intended application and surface by the user. WEBAC. is thus unable to guarantee results.

The user is fully responsible for the observation of existing regulations and conditions when using the products.
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limoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet Suorituskyky Yhdenmukaistettu
Tekninen erittely
Reaktio tulipaloon Luokka E EN 13501-1
Vesitiiviys Hyvéksytty DIN EN 1928
30kPa/24 h
Hyvaksytty DIN EN 1928
400kPa /72 h
Iskunkestavyys > 250 mm DIN EN 12691
A: Alumiinilevy
Vedenpitdvyyden kestdvyys DIN EN 1296
lampdévanhenemista vastaan
Hyvaksytty DIN EN 1928-A
60kPa / 24 Std.
Kestavyys kemikaaleja vastaan DIN EN 1847
Hyvaksytty DIN EN 1928
60kPa / 24 Std.
Yhteensopivuus bitumin DIN EN 1548
kanssa
Vesitiiviys Hyvaksytty DIN EN 1928

60kPa / 24 Std.

Repaisylujuus
(Naulan varsi)

pitkittdinen: > 400 N
sivusuunnassa: = 400 N

DIN EN 12310-1

Liitossaumojen leikkauslujuus

> 300 N/50 mm

DIN EN 12317-2

Kestavyys staattisille kuormille

> 20 kg Hyvaksytty
> 20 kg Hyvéksytty

DIN EN 12730
Menetelma A: EPS-
paneeli
Menetelma B:
Alustabetoni

Vetolujuus/
venymaominaisuudet

pitkittdinen: = 600 N/50mm
sivusuunnassa: = 700 N/50mm
pitkittdinen: = 800 %
sivusuunnassa: > 1000 %

DIN EN 12311-2
Menetelma B

Noudattaa tdysin standardin DIN EN 13967:2012,
seka sen liitteen ZA mukaisia CE-sertifioinnin vaatimuksia

Edelld madritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edelld mainitun

valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja nimissa allekirjoittanut:

Dr. Meik Weickenmeier — Toimitusjohtaja

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22

22885 Barsbittel
Germany

Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac-grouts.com

www.webac.de
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(allekirjoitus)
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